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Cortinas de Aire - Frio/Galor PFE 200 y PFE 100

Las cortinas de aire generan un sello en las aberturas
donde son instaladas, preservando el ambiente interior,
evitando pérdidas de frio o calor, e impidiendo el acceso de
insectos o polvo.

La cortina modelo PFE 200 cubre un ancho util de 1100mm.
y el modelo PFE 100 cubre un ancho util de 900mm. En
altura se cubren hasta 3000mm y 2400mm respectiva-
mente. Estan equipadas con resistencia calefactora para la
etapa invernal, y termostato bimetal de seguridad.

Modelo PFE 200 Modelo PFE 100
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Cortinas de Aire - Frio/Calor PFE 200 y PFE 100

Montaje modelo PFE 200
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1100mm

Debe darse una inclinacion aprox. de 5 grados hacia el exterior.
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Cortinas de Aire - Frio/Calor PFE 200 y PFE 100

Montaje modelo PFE 100

Min, 795 mm

L Min, 1950mm

/lancho atit|\
1100mm

Debe darse una inclinacion aprox. de 5 grados hacia el exterior.
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Ciarrapico Aerotécnica S.A
Cortinas de Aire - Frio/Calor PFE 200 y PFE 100

Dimensiones y caracteristicas tecnicas
modelo PFE 200

220 v - 50 Hz. / Resistencia: 4.500 w / Motor: 0,35 HP. / Caudal:

Dimensiones y caracteristicas tecnicas
modelo PFE 100

220 v - 50 Hz. / Resistencia: 2.200 w / Motor: 0,15 HP. / Caudal:
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