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Ciarrapico Aerotécnica S.A 

Cortinas de Aire - Frio/Calor PFE 200 y PFE 100 

Las cortinas de aire generan un sello en las aberturas 

donde son instaladas , preservando el ambiente interior, 

evitando pérdidas de frío o calor, e impidiendo el acceso de 

insectos o polvo. 

La cortina modelo PFE 200 cubre un ancho útil de 1100mm. 

y el modelo PFE 100 cubre un ancho útil de 900mm. En 

altura se cubren hasta 3000mm y 2400mm respectiva

mente. Están equipadas con resistencia calefactora para la 

etapa invernal , y termostato bimetal de seguridad. 

Modelo PFE 200 Modelo PFE 100 
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Ciarrapico Aerotécnica S.A 

Cortinas de Aire - Frio/Calor PFE 200 y PFE 100 

Montaje modelo PFE 200 
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Debe darse una inclinación aprox. de 5 grados hacia el exterior. 
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Min. 75mm Min. 75mm

Ancho útil 1100mm

5º

Altura Máxima
       3 mts
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Ciarrapico Aerotécnica S.A 

Cortinas de Aire - Fria/Calor PFE 200 y PFE 100 

Montaje modelo PFE 100 
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Al t, Mo.x, 2A Mts, 

Debe darse una inclinación aprox. de 5 grados hacia el exterior. 
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Min. 75mm Min. 75mm

Ancho útil 900mm

5º

Altura Máxima
       2.4 mts
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Ciarrapico Aerotécnica S.A 

Cortinas de Aire - Frio/Calor PFE 200 y PFE 100 

Din1ensiones y caracteristicas tecnicas 

modelo PFE 200 
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220 v - 50 Hz. / Resistencia: 4.500 w / Motor: 0,35 HP.  

Din1ensiones y caracteristicas tecnicas 

modelo PFE 100 
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220 v - 50 Hz. / Resistencia: 2.200 w / Motor: O, 15 HP.  
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Ciarrapico Aerotécnica S.A 

Cortinas de Aire - Fria/Calor PFE 200 y PFE 100 

Conexión Eléctrica 
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Calefactor

Ventilador
Masa
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Cortinas de Aire  Frío / Calor PFE 300
 y  PFE 400

Las cortinas de aire generan un sello en las aberturas 

donde son instaladas , preservando el ambiente interior, 

evitando pérdidas de frío o calor, e impidiendo el acceso de 

insectos o polvo.

La cortina modelo PFE 300 cubre un ancho útil de 1100mm. 

y el modelo PFE 400 cubre un ancho útil de 2000mm. 

En altura se cubren hasta 2600mm y 5000mm 

respectivamente. Están equipadas con resistencia 

calefactora para la etapa invernal , y termostato bimetal 

de seguridad. 
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Cortinas de aire - Frío/Calor PFE300
Cortina de aire modelo PFE300, de uso industrial. 
Motor monofásico de 0.2HP.  Proporciona optimo 
caudal y velocidad de salida. Puede ser equipada con 
resistencia trifásica de 5.5kW con Bimetal.
Apta para cubrir aberturas de 1.1mts de ancho x 2.6mts 
de altura.

Dimensiones: Ancho: 600 mm, Alto: 487mm, Prof.:240 mm 
Velocidad de descarga de aire: 8.5 m/seg.

82

487

600

238

600

484

499 30

7



Cortinas de aire - Frío/Calor PFE400
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Cortina de aire centrífuga modelo PFE400, de 
uso industrial. Motor trifásico de 3HP a 
1440RPM. Porporciona un gran caudal y alta 
velocidad de salida. Ideal para portones de 
fábricas, depósitos y frigoríficos. 
Puede ser equipada con resistencia de hasta 
12kW.
Apta para cubrir aberturas de 2mts de ancho x 
5mts de altura.

Dimensiones: Ancho: 1500 mm, Alto: 1044 mm, Prof.: 694 mm
Velocidad de descarga de aire: 25 m/seg.

Consumo: 5A
Peso: 90kg 

Cortina de aire centrífuga modelo PFE400, de 
uso industrial. Motor trifásico de 3HP a 
1440RPM. Porporciona un gran caudal y alta 
velocidad de salida. Ideal para portones de 

Puede ser equipada con resistencia de hasta 

Apta para cubrir aberturas de 2mts de ancho x 

Dimensiones: Ancho: 1500 mm, Alto: 1044 mm, Prof.: 694 mmDimensiones: Ancho: 1500 mm, Alto: 1044 mm, Prof.: 694 mmDimensiones: Ancho: 1500 mm, Alto: 1044 mm, Prof.: 694 mmDimensiones: Ancho: 1500 mm, Alto: 1044 mm, Prof.: 694 mm
Velocidad de descarga de aire: 25 m/seg.Velocidad de descarga de aire: 25 m/seg.Velocidad de descarga de aire: 25 m/seg.

Consumo: 5AConsumo: 5AConsumo: 5A
Peso: 90kg Peso: 90kg 
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